Crioultrasuon

CRIOULTRASUONICOSAE

Gli ultrasuoni a freddo sono dispositivi per Crioultrasuonoterapia, meglio nota
come Crioultrasuoni, € un‘apparecchiatura elettromedicale per fisioterapia che
basa il suo funzionamento sulla generazione combinata di due diversi mezzi
fisici che possono essere applicati contemporaneamente al corpo umano per
mezzo di un'unica testa di trattamento.

Questa metodica di trattamento permette di
sfruttare la sinergia offerta dalluso combinato
dei due mezzi fisici che si traduce in un
potenziamento dei normali effetti terapeutici
delle singole metodiche:

I3t tura dell Ultrasuonoterapia: Vibrazioni meccaniche
taesteargﬁf;itﬁenetoa prodotte a frequenze di1 MHz e 3 MHz.

finoa-8 °C. Crioterapia: Terapia del freddo con valori di
temperatura di trattamento regolabili
intorno allo zero (limite max -8°C).
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TUBO CORRUGATO FLESSIBILE
ADATTO ALLE TORSIONI

La progettazione ha previsto che
'uso della testa sul derma del
paziente sia effettuata con
movimenti rotatori continui senza
che le parti interne al corrugato
ne risentano. Cio consente
una maggiore affidabilita ed
ergonomia a favore della
possibilita di successo terapeutico.

CONDOTTO FLESSIBILE

Realizzato 1In materiale sintetico
estremamente pieghevole. Veicola il liquido
refrigerante fino alla testa in acciaio inox.

CONDUTTORE ELETTRONICO

Collega il generatore di ultrasuoni al disco
di ceramica piezoelettrica all'interno della
testa di trattamento.
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TESTA DI TRATTAMENTO Punti di Forza

Permette una coesistenza sicura del
liquido refrigerante con un componente
elettronico. Nella camera centrale e
collegata la ceramica piezoelettrica,
un componente che una volta
alimentato con un segnale elettrico
genera unha vibrazione meccanica.
L'anello periferico € interessato da
un canale di circolazione del liquido
refrigerante.

Sfruttamento del principio
della termoregolazione

Annullamento dell' effetto
termico del calore indotto
dall'ultrasuono

Miglioramento delle
condizioni di trasmissione
degli ultrasuoni
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DUE FREQUENZE SELEZIONABILI: 1 MHzZ E 3 MHz

E possibile variare la modulazione di frequenza per
stabilire la profondita dell'intervento.

1 Mhz per |la massima profondita oppure 3 Mhz per effetti
piu superficiali.

FREDDO COSTANTE

La testa puo operare da +5° a -8° erogando un flusso freddo con variazioni di +/- 2".
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La combinazione tra la vasocostrizione e 'annulamento degli effetti termici determinati
dagli ultrasuoni apporta un grande vantaggio in fase di applicazione che e quello di
compattare i tessuti migliorando cosi le condizioni di trasmissione delle vibrazioni
meccaniche prodotte dall’'apparecchiatura ultrasuono.

Sappiamo infatti che le vibrazioni meccaniche si propagano sicuramente meglio Iin
un tessuto piu denso e compatto piuttosto che in uno morbido ed elastico.
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